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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении схем теплоснабжения
на территории муниципального
образования Алтайский район на 2023-
2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального
образования Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ,

Утвердить схемы теплоснабжения1

образования Алтайский район:
1) схему теплоснабжения Новороссийского сельсовета i-Ia период 2023-

2025 годы (приложение 1);
2) схему теплоснабжения Кировского сельсовета на период 2023-2025 годы

(приложение 2);
3) схему теплоснабжения Изыхского сельсовета на период 2023-2025 годы

(приложение 3);
Настоящее постановление2

опубликования (обнародовaI-шя).

В

на территории муниципального

вступает силу после официалЬНOI-О

/
Исполняющий обязанности
главы Алтайского района В.И. Павлюкевич





Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
к постановлению администрации
Алтайского района
от /], l7/. .2023 № /iIZ'

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА ПЕРИОД 2023-2025 ГОЛ,I.
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель»
Общие положения

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок
потребителей с учётом перспективного развития на указанные сроки, структуры
топливного баланса регчона, оценки состояния существующих источников тепла и
тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов
надёжности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Алтайского райoI-I

Республика Хакасия с. Новороссийское является Федеральный закон от 27.07.2010
№ 190-ФЗ ."0 теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем
теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему
взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и
i-iaдёжного снабжeI-тя ]-силовой ЭI-Ieргией потребителей. Постановление от 22.02.2012
№ 154 "0 требова1-шях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждeIiия".
При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и
Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 (ред. от 20.12.2022) "Об утверждении
Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистрировано в
Минюсте России 15.08.2019 N 55629), а также результаты проведенных ранее
энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные
отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы
материалы Генерального плана Новороссийского сельсовета, данные предоставленны
ресурсоснабжаюlцей ор1-анизацией.

Краткая характеристика Новороссийского сельсовета:
- официальное наименование муI-IИципального образования (в соответствии с Уставом) -

I–Iовороссийский сельсовет Ал'гайскoI-о раЙOI-Ia Республики Хакасия. Сокращенное
наимei-ioвание - Новороссийский сельсовет;

законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № б6-ЗРХ «Об утверждении границ
муниципальных образований Алтайского района и наделении их соответственно статусом
муниципального района, сельского поселения» муниципальное образование
Новороссийский сельсовет наделено статусом сельского поселения;
- образован в 1920 году;

расположен в юго-восточной части Алтайского района Республики Хакасия с
искусственно созданными борами и лесополосами. Общая площадь Новороссийского
сельсовета составляет 39161,96 ra;
- граница проходит со следующими муниципальными образованиями на:

северо-востоке и востоке – с Кировским сельсоветом;
юге –- с Очурским сельсоветом;

- юго-западе – с Новомихайловским сельсоветом;
- западе – с Краснопольским сельсоветом;
- северо-западе и севере – с Белоярским сельсоветом.
- на территории Новороссийского сельсовета расположены пять населенных пунктов:
- с. Новороссийское;
- д. Березовка;



- д. Герасимово;
- д. Летник;
- д, Лукьяновка;
- админис’гративным центром Новороссийского сельсовета является с. Новороссийское,
администрация Новороссийского сельсовета расположена по адресу: 655665, Республика
Хакасия, Алтайский район, с. Новороссийское, ул. Щетинкина, 7, телефон:8 (3904 1) 23 134;
- по состоянию на 01.01.2023 года численность населeiiия Новороссийского сельсовета
составила 2015 человек. В разрезе населенных пунктов проживает человек:
- с. Новороссийское – 952;
- д. Березовка – 2 19;

- д. Герасимово– 1 18;
- д. Летник – 33 1;

- д. Лукьяновка – 395;
- транспортная удаленность от административного центра Алтайского района с. Белый Яр
составляет 35 км, от г. Абакан – 50 км.
-на территории Новороссийского сельсовета имеются в наличии следующие водно-
биологические ресурсы: р. Енисей, оз. Березовское, оз. Лукьяновка - 1 (Горькое, Куринка),
оз. Алтай – 2, оз. Черемушка.

Функциональная структура теплоснабжения.
Теплоснабжение с. Новороссийское осуществляется от одной котельной. Общая

протяженность тепловых сетей, в двухтрубном исчислении в пределах
с. Новороссийское составляет 1,182 км. Величина присоединенной тепловой нагрузки
общественных зданий по всему поселению составляет О,636 Гкал/час. Зона действия
источника тепловой энергии котельной с. Новороссийское.

Котельная и тепловые сети находятся в оперативном управлении МКИ «Импульс».
Основной обязанностью МКП «Импульс» явяется обеспечение теплоснабжением
поселение в состав обязанностей входит: выработка, подача тепловой энергии, содержание
тепловых сетей и сооружений на них, соблюдение режимов теплоснабжения,
соблюдение температурного графика, обеспечение максимальной экономичности и
надежности при передаче и распределении 'I-СИЛОВОЙ ЭIIeрГИИ и 'iemiлоносителя,
осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и других
нарушений.

Обеспечение объектов теплоснабжением осуществляется по Муниципальному
контрактаму теплоснабжeI-вая МКП «Импульс с:
- ГБУЗ РХ «Белоярская районная боны-IИца», Новороссийская участковая больница;
- МБОУ «Новороссийская средняя школа»;
- МБОУ «Новороссийская средняя школа», структурное подразделение детский сад
«Тополек»;
- помещение МКП «Импульс».

Зона действия индивидуального теплоснабжения в с. Новороссийское
сформирована в исторически сложившемся районе с усадебной застройкой.
Теплоснабжение данных зданий осуществляется в основном с использованием печного
отопления.



Климат Новороссийского сельсовета:
- климат в Новороссийском сельсовете резко континентальный, с продолжительной (до 7
месяцев) зимой и коротким жарким летом. Термический режим поселения характеризуется
низкими (до - 47 оС) зимними температурами, сравнительно высокими (до +35оС)
летними температурами, значительными колебаниями температуры воздуха как в
течение года, так и суток (перепад температур до 25оС);
- наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января
находится в диапазоне -22 - -24 оС. Продолжительность периода с температурой
ниже О оС в среднем составляет 1 10 дней. Наиболее теплым месяцем является июль.
Средняя температура июля составляет + 25 оС;
- на территории преобладают западные и юго-западные ветры. Среднегодовая
скорость ветра составляет 2-4 wI с. Наибольшая скорость ветра наблюдается в марте
– мае и ноябре и иногда достигает 30 м/с.
- на территории поселения отмечается малое количество осадков и составляет 250-
ЗОО мм. Около 75 % осадков выпадает в теплый период года;
- высота снежного покрова определяется количеством выпавших осадков в зимний
период и его плотностью. Снежный покров появляется в конце ноября. Число дней
со снежным покровом колеблется от 120 до 170 дней. Высота снежного покрова
составляет 10 – 30 см;

- на территории Новороссийского сельсовета почвы в основном суглинистые.
Местами на глубине от 1,5 м расположены скальные породы. В окрестностях
д. Березовка земли песчаные, легко подверженные ветряной эрозии. Плодородный
слой почвы от 10 до 20 см. Вокруг озер почва болотистая.

Социальные учреждения, расположенные в с. Новороссийское:
- ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница», Новороссийская участковая больница;
- МБОУ «Новороссийская средняя школа»;
- МБОУ «Новороссийская средняя школа», структурное подразделение детский сад
«Тополек»;
- МБОУ ДОД «Новороссийская детская музыкальная школа»;
- МБУК Новороссийский сельский Дом культуры;
- Филиал МБУК «Алтайская центральная районная библиотека» «Новороссийская сельская
библиoI'ека»;
- Почтовое ОЦIeлеиие ОАО «Поч]-а России»;
- Пожарная часть № 82 Отделения пожарной службы РХ №8.

Социальные учреждения, расположенные в д. Березовка:
- Фельдшерско-акушерский пункт;
- МБУК Новороссийский сельский
«Березовский сельский клуб»;
- Филиал МБУК «Алтайская центральная районная библиотека» «Березовская сельская
библиотека».

Дом культуры, структурное подразделение



Социальные учреждения д. Герасимово:
- Фельдшерско-акушерский пункт;

МБУК Новороссийский сельский Дом
«Герасимовский сельский Дом культуры»;
- Филиал МБУК «Алтайская центральная районная библиотека» «Герасимовская сельская
библиотека».

культуры, структурное подразделение

Социальные учреждения д. .Летник:
- Фельдшерско-акушерский пункт;
- МБУК Новороссийский сельский
«Летниковский сельский Дом культуры»;
- Филиал МБОУ «Белоярская средняя школа» «Летниковская основная школа»;

Филиал МБОУ «Белоярская средняя школа» «Летниковская основная школа»,
структурное подразделение детский сад «Зернышко»;
- Филиал МБУК «Алтайская центральная районная библиотека» «Летниковская сельская
библиотека»-,
- Почтовое отделение ОАО «Почта России».

Дом культуры, структурное IIOДРазделение

Социальные учреждения д. Лукьяновка:
- Фельдшерско-акушерский пункт;

МБУК Новороссийский сельский Дом
«ЛукьяI-Ioвский сельский Дом культуры»;
- Филиал МБОУ «Белоярская средняя школа» «Лукьяновская основная школа»;
- Филиал МБОУ «Белоярская средняя школа» «Лукьяновская основная школа»,
структурное подразделение детский сад «Радуга»;
- Филиал МБУК «Алтайская центральная районная библиотека» «Лукьяновкая сельская
библиотека»;
- ТОСП д. Лукьяновка ГАУ РХ «МФЦ Хакассии».

культуры, структурное подразделение

a. Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов по
расчетным элeh'ieнтah'i территориального деления

Сводные показатели отапливаемых площадей, существующих здании и планируемого
строительства жилых, социальных и общественI-Io-деловых зданий в соответствии с
генеральным планом представлены в таблице 1 (с учётом строящегося СДК с.
Новороссийское).
Таблица ] - Перспекптивное изм.енение отапливаемых площадей, обеспеченного от
источника тепловой энергии жилищного и общественного фонда до 2026 года

Наименование отапливаемых
№ площадей, обеспеченного от

источника тепловой энергии

Ед. изм.

1 C,,р,„,„,,ый ж„„,щ„ый ф,„д

2 C,,р,,„,мый ,,жи„,й ф,,Д Тыс.м2



3 Сносимый жилищный фонд

Проектируемые жилые здания4

5 Гпроектируемые нежилые здания

итого

Тыс.м2

-Гыс.м2

Тыс.м2

Тыс.м2

6. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления
тепловой энергии (мощности)

Таблица 2. Сводные показатели спроса отпуска теплоносителя на тепловую мощность на
период до 2026года

НаименовaI-зае отапливаемых
площадей, обеспеченного от
источника тепловой ЭIieрГИИ

Сохраняемый жилищный
ОПД

Nо

1

Ед. изм. 2023 2024 2025

Тыс. Гкал/год О О О

2 Сохраняемый нежилой фонд Тыс. Гкал/год 1,254 1,402 1,402

3

4

5

Сносимый жилищный фонд
ГР

здания
Гроектируемый не жилой

loнд

итого

Тыс. Гкал/год О О О

Тыс. Гкал/год О

О,148

1,402

О

О

1,402

О

О

1,402

Тыс. Гкал/год

Тыс. Гкал/год

Прирост спроса на тепловую мощность для отопления общественных зданий на
территории поселения к 2026 году по отношению к 2022 году составит О,11%.

в. Потребление тепловой энергии в производственных зонах
ДaIIi-Iые по потреблению тепловой энергии в производственных зонах отсутствуют.

Расчёт плотности тепловой нагрузки
Расчёт nлomi-iocmи тепловой нагрузки выполнен согласно приказу Министерства

энергетики РФ от 05 марта 2019 года № 212 "Об утверждении методических указаний по

разработке схем теплоснабжения" и составляет 0,731 Гкал/ra.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников энергии и
тепловой нагрузки потребителей

a. Радиусы эффективного теплоснабжения теплоисточников
Расчет перспект-ивного радиуса эффективного теплоснабжения для котельных

произведен с использованием полуэмпирические соотношения, полученные в результате
анализа структуры себес’гоимос-ги производства и транспорта тепловой энергии в
функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен с учетом приростов
LJ

тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловои энергии



'.а 3. ПерспективныйТабл Ib ктивного те ПJIOСна'с э
Источник тепловo] Существующее 2023 г, 2024 гположениеHeDrUИ{йьн з,1 з,1

Изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой
нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При этом необходимо отметить,
что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные
влияющие параметры не изменяются (температурный график, удельная стоимость
материальной характеристики тепловой сети) .

6. Зоны действия котельной на территории с. Новороссийское

Новороссийское

Лист Подц. ДатаN' дщи

Гlров_

кфц'.

Н.кфгф,

УТЕ



Зона действия котельной с. Новороссийское

'!$утх- -
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Зона действия котельной
с.Иоворфссийское

\)
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Условные обозначения:

1 - Зона действия котельной с. Новороссийское
2 - 3она, не охваченная централизованным теплоснабжением



Таблица 4. nj 'оединенная нагрузка потребителей
Наименование источника

теплоснабжения
таименование района/ Присоединённая

городского округа тепловая нагрузка,
Гкал/ч

с. Новороссийское О, 636

в. Описание зои действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зона действия теплоснабжения усадебных застроек в поселении сформировано

исторически и осуществляется с использованием ин/_IИвидуального печного отопления.

г. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и
тепловой нагрузки

На основании проведенных расчетов и анализа тепловых нагрузок резерва тепловой
мощности будет достаточно для обеспечения имеющейся и прогнозируемой
подключённой тепловой нагрузки до 2026 года.

Срок службы котлов не требует замены, в процессе эксплуатации подлежит ремонту
золоудаление и топливоподача, а также замена циркуляционных насосов системы
теплоснабжения из-за значительного износа.
Таблица 5. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоебшle}-той тепловой

ки котельной на 2023. Гкал/ч
из
ЕЕ{
Н2
аэi,[jF'Бодl\j

Ш
Е
Н i2
u)
>., (~]F'Б

(~]Н

НаимeI-10
ванне

о,6363,98 0,563 о,ооо1 l Котельная о,ооо 0,0739 +3,344

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения
с. Новороссийское, при развитии системы теплоснабжения представлены в таблице 6.

6. Резе.’1-а 'вЫ тепловои мо [ности в котельной в 2025-2025 годы
Располагаемая

Резерв тепловой
аименование тепловая Присоединенная Собственные нужды

мощность,
Гкал/ч

тепловая
нагрузка, Г кал/ч

и потери в тепловых
сетях, Гкал/ч

мощности,
Г кал/ч

2023г, 202Ь г, 2023 г, 1025г, 1023 г. 2025 г, ос. 2025г

Котельная 3,98 0,670 0,0739 +3,344 +3,3023,98 О,636 0,0739

Как следует из таблицы 6, дефицит тепловой мощности на всех сроках
реализации схемы теплоснабжения не наблюдается.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
a. Перспективные балансы производительности максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В настоящее время водоподготовка в котельной не осуществляется, показатель

водяного состава соответствуют нормам и не оказывает негативi-юго влияние на работу
системы теплоснабжения.



В таблице 7 представлены перспективI-Iые нормативные значения подпитки
тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях.
Таблица 7. Перспективные значения подпитки тепловой сети при развитии системы
теплоснабжения. т/ч

Наименование источника 2023

0,048
2024

0,048котельная 0,048

При возникновении аварийной ситуации на участке магистрального трубопровода
компенсация аварийной утечки в системе будет осуществляться из гидробака емкостью
3 м3 установленного в здании котельной.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии

Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источника тепловой энергии представлена в таблице 8, финансовые
потребности в реализацию дaIiных проектов приведены в таблицах 9 и 10.
Таблица 8. Структура предложений по новому строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источника теплоснабжения:
№ проекта Наименование проекта Цель проекта

РекoI-Ic’грукция существующей котельной

Вариант Замена существующих
циркуляционных насосов -уч!8Бgй§:'в"н о с"т“и“работы

источника тепловой энергии

В рамках варианта развития систем теплоснабжения не планируется плановая
замена котлов, денежные средства предусмотрены на капитальные ремонты
золоудаление, топливоподачу и замена циркуляционных насосов.
Таблица 9. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому

на

строительству, реконструкции и техническому перевооруэ/сен ию источника тепловои

Сметы проектов
Еди11ица

измерений
млн

: :

Оборудование
млн
руб

Строительно-монтажные и
наладочные работы

млн
руб
млн
руб
млн
руб
млн
руб

Непредвиденные
расходы

Текущие ремонты

Всего смета проекта



Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

По результатам разработки настоящего документа рассмотрена задача по
обоснованию реконс'1-рукции тепловых сетей для обеспечения надежности
теплоснабжения потребителей. Предлагается вариант по замене тепловых сетей на
участке К2 – Школа и К4 – дет. сад без увеличения диаметра трубопровода. Основным
эффектом от реализации этого проекта является сокращение потерь теплоснабжения
потребителей на уровне современных проектных требований к надежности,
безопасности и качеству теплоснабжения.
Таблица ]] - Структура предложений по строительству и реконструкции тепловых
сетей и соо, 'е нии на них

Наименование проекта
–«Реконс]m укция тепловой

сети в зоне действия котельной
с. Новороссийское»

,ель проекта
. имов,

повышение надежности теплоснабжения
потребителей

РекoI-Icтрукция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения
потребителей предусматривает перекладку тепловых сетей согласно в таблице 12.

Таблица 12 - Предложения по пере кладке тепловых сетей для обеспечения
нормативной надеэ/сности потребителей

Условный диаметр,Наименование участка Тип участка мм

{-2-школа 127В двухтрубном
4 – здание дет. Сада 89исполнении

Итого

Длина, м Год
прокладки

2007
2007

Капитальные вложения в реализацию данного проекта условно разбиты по годам
и представлены в таблице 13.
Таблица ]З - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому
строительству, реконструкции и техническому перевооруэlcet пдо тепловых сетей и
теплосетевых объектов за счёт МКЛ «Импульс»

Единица
Сметы проектов ИЗмeDeний

wйчве, тыс. дж
ымНдxx тыс. РУб

, .,

Всего смета проекта тыс. РУб

Раздел 6. Перспективные топливные балансы
В настоящее время в котельной в качестве основного топлива используется уголь

Аршановского разреза марки ДР (длиннопламенный рядовой) фракция О-ЗОО мм. и
0-50 мм Таблица 15. Прогноз нормативов создания запасов топлива.

Общий нормативный запас основного топлива тыс. тонН
Уголь

Энергоисточник

2023 2024 2025
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель»
Общие положения

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок
потребителей с учётом перспективного развития на указанные сроки, структуры
топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и
тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов
надёжности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Алтайского район
Республика Хакасия с. Кирово является Федеральный закон от 27.07.2010 N2 190-ФЗ

"0 теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения
поселений, I-ОРОДСКИХ округов), регулирующий вск) систему взаимоотношенЙЙ в
теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения
тепловой энергией -потребителей. Пос’гановление от 22.02.2012 № 154 "0 требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения’'. При проведении
разработки использовались «'1-ребования к схемам ]-еплоснабжeIГИя» и Приказ МИНЭI-Ieрго
России от 05.03.2019 N212 (ред. от 20.12.2022) "Об утверждении Методических указаний
по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019
N 55629), а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и
разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической
отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы
материалы Генерального плана Кировского сельсовета, данные, предоставленны
ресурсоснабжающей организацией.

Краткая характеристика Кировского сельсовета:
- официалы-Ioе наименование му1-шципального образования (в соответствии с Уставом) –

муниципальное образование Кировский сельсовет Алтайского района Республики Хакасия.
Сокращенное название - МО Кировский сельсовет;
- по состоянию на О1.01.2023 года численность населения составляет 1422 человек.
В разрезе населенных пунктов: с. Кирово – 1 161 человек, с. Алтай – 261 человека;
- расстояние до райцентра – с. Белый Яр – 65 км, до ближайшей железнодорожной станции
(Подсинее) – 80 км, до г. Абакан – 95 км;
- общая площадь жилых помещений жилищного фонда – 36300 кв.м;
- отапливаемые Социальные учреждения, расположенные в с. Кирово:

МБОУ Кировская СШ;
МБДОУ Кировский детский сад «Колокольчик»;
МБУК Кировский сельский Дом культурыв т.ч. Библиотека;
Здание администрации Кировского сельсовета в т.ч. Почтовое отделение;
Кировская врачебI-гая амбулатория;
Гаражи.

Функциональная структура теплоснабжения.
Теплоснабжение с. Кирово осуществляется .от одной котельной. Общая

протяженность тепловых сетей, в двухтрубном исчислении в пределах с. Кирово
составляет 1,258 км. Величина присоединенной тепловой нагрузки общественных



зданий по всему поселению составляет 0,644 Гкал/час. Зона действия источника тепловой
энергии котельной с. Кирово.

Котельная и тепловые сети находятся в оперативном управлении МКП «Импульс».
Основной обязанностью МКП «Импульс» явяется обеспечение теплоснабжением
поселение в состав обязанностей входит: выработка, подача тепловой энергии, содержание
тепловых сетей и сооружений на них, соблюдение режимов теплоснабжения,
соблюдение температурного графика, обеспечение максимальной экономичности и

надежности при передаче и распределении тепловой энергии и теплоносителя,
осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и других
нарушений.

Обеспечение объектов теплоснабжением осуществляется по Муниципалы-юму
контрактаму теплоснабжения с МКП «Импульс».

Зона действия индивидуального теплоснабжения в с. Кирово сформирована в
исторически сложившемся районе с усадебной зас’I-ройкой. Теплоснабжение данIiых
зданий ОсуlцеС't-вЛЯе'IСЯ в основном с ИСПOJiьзоваНИСМ печнoi-о отoi-iлeiiия.

Климат
Климат в с. Кирово Алтайского района Республики Хакасия резко

континенталы-Iый, с продолжительностью (до 7 месяцев) холодной зимы и
кратковременным, но сравI-штельно жарким летом. Характерны низкие зимние
температуры, зас1-ой холодного воздуха в долинах рек. Зимой здесь располагется северо-
восточный отрог мощного Сибирского антициклона, обуславливающий слабые верты и
устойчивую стратификацию атмосферы.

Термический режим территории характеризуется низкими зимними
температурами, сравнительно высокими летними, значительными колебаниями
температуы воздуха, как в течение года, так и суток.

Наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января
находится в диапазoI-IQ -1б0 -180С. АбсолюmI-Iый минимум температуры воздуха приходится
на январь и составляет - 450 Зимой характерной особeI-Iностыо климата являются часто
набЛЮдaIOJЦИеся температур1-IЫе инверсии воздуха, формирующие застойные явления в
атмосфере, которые препятствуют рассеиванию промышленных выбросов и
самоотчищению атмосферы. Продолжительность периода с температурой ниже ОоС в
среднем составляет 85-110 дней. Наиболее теплым месяцем является июль. Средняя
температура шоля составляет +20оС.

Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные ветры. Значительное
влияние на направление ветров оказывают орографические условия, особенно долины
широких рек Абакана, Енисея, где ветер часто принимает их направление. Среднегодовая
скорость ветра составляет от 2 до 4 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в апреле,
мае и наябре, когда скорость ветра иногда превышает 25 wi с, что приводит к выдуванию
почв и образованию пыльных бурь. При антициклональном характере погоды над

рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабого
ветра. Средние скорости ветра зимой порядка 1,1-3,б м/сек.



На территории отмечается малое количество осадков, что связано с тем, что
Минусинская котловина со всех сторон окружена высокими горами, создающими на фоне
общей циркуляции атмосферы местные воздушные потоки, которые имеют характер фёнов.

Годовое колличество осадков достигает 600 мм. Около 75% осадков выпадает в
теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, наименьшее
– в феврале-марте. Общее количество осадков из года в год увеличивается, особенно в
1-еплый период времени.

Высота ci-ieжI-юго покрова определяется количеством выпавших осадков в зимний
период и его полностью. Снежный покров появляется в конце октября – начале ноября.
Число дней со снежным покровом колеблется от 120-170 дней. Высота снежного покрова
составляет 100-300 мм, общее количество осадков, выпадающих в виде снега 20-25% от
годавой суммы.

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах
от 60 до 75 %. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в начале осени
(август-сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания относительно влажности от
года к коду значительные.

Гидрографическая сеть Кировского слеьсовета Алтайского района представлена
рекой Енисей. Река Енисей главная водная артерия Республики Хакасия. Участок реки в
границах Кировского сельсовета имеет естественное русло. Ширина русла реки не
превышает 370 м, имеются отдельные каменистые острова.

Рельеф представляет собой возвышенную пологоуваличтую равнину с отдельными
невысокими грядами холмов и небольшими бессточными озерными котловинами.

a. Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов по
расчетным элементам территориального деления

Сводные показатели отапливаемых площадей, существующих здании и планируемого
строительства жилых, социальных и общественно-деловых зданий в соответствии с

генеральным планом представлены в таблице 1.

Таблица ] - Перспективное изменение отапливаемых площадей, обеспеченного опз

,источника тепловой энергии жилищного и общественного фонда до 2026 года:

Наименование отапливаемых
№ площадей, обеспеченного от

источника тепловой энергии
Ед. изм. 2023

О

2024

О

2025

О1 СОХРaIIЯеМЫЙ ЖИЛИIЦI-IЫЙ ФОНД
2

Тыс. м

2 Сохраняемый нежилой фонд Тыс.м2 8,17 8,17 l 8,17

3 Сносимый жилищный фонд Тыс.м2 О

О

О

8,17

О

О

О

8,17

О

О

О

8,17

4 Ироектируемые жилые здания Тыс.м2

Тыс.м25 Проектируемые нежилые здания

итого Тыс.м2



6. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления
тепловой энергии (мощности)

Таблица 2. Сводные показатели спроса отпуска теплоносителя на тепловую мощность
на период до 2026года.

Наименование отапливаемых
площадей, обеспеченного от
источника тепловой энергии

Сохраняемый жилищный
онд

№

1

Ед. изм. 2023 2024 2025

Тыс. Гкал/год О

1,424

О

1,424

О

1,4242 Сохраняемый нежилой фонд Тыс. Гкал/год

3

4

5

Сносимый жилищный фонд

ГР
здания

Гроектируемый не жилой
юнд

итого

Тыс. Гкал/год О О О

Тыс. Гкал/год О

О

1,424

О

О

1,424

О

О

1,424

Тыс. Гкал/год

Тыс. Гкал/год

Прирост спроса на тепловую мощность для отопления общественных зданий на
территории поселения к 2026 году по отношению к 2022 году состави’1' О,О'/о.

в. Потребление тепловой энергии в производственных зонах
Данные по потреблению тепловой энергии в производственных зонах отсутствуют.

Расчёт плотности тепловой нагрузки
Расчёт плотности тепловой нагрузки выполнен согласно приказу Министерства

энергетики РФ от 05 марта 2019 года N9212 "Об утверждении методических указаний по
разработке схем теплоснабжения" и составляет О,624 Гкал/ra.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников энергии и
тепловой нагрузки потребителей

a. Радиусы эффективного теплоснабжения теплоисточников
Расчет перспективного радиуса эффективного теплоснабжения для котельных

произведен с использованием полуэмпирические сооmi-ioшeiiия, получeI-IНые в результате
aiIaлUЗa структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энер1-ци в
функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

Перспективный радиус эффективного 1-еплоснабжения онределен с учетом прирос]oв
тепловой нагрузки и расширeI-IИЯ зон действия источников тепловой энергии.

leктивного теплоснабжения, кмТаблица 3. Перспективный FC Э

СуществующееИсточник теплово 2023 г, 2024 г,положениеэнергии
0,870,87

2025 г

0,87

Изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой
нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При этом необходимо отметить,
что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные



влияющие параметры не изменяются (температурный график, удельная стоимость
материальной характеристики тепловой сети).

6. Зоны действия котельной на территории с. Кирово
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Зона действия котельной с. Кирово
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Условные обозначения:

1 - Зона действия котельной с. Кирово
2 - 3она, не охваченная централизованным теплоснабжением



'соединенная наг, ка потребителей
Наименование источника

теплоснабжения
[aименование района/ Присоединённая

городского округа
тепло lузка,

Котельная с. Кирово О,644

в. Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зона действия теплоснабжения усадебных застроек в поселении сформировано

исторически и осуществляется с использованием индивидуального печного отопления.

г. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергий и
тепловой нагрузки

На основai-iии проведенных расчетов и ai-iaлизa тепловых нагрузок резерва тепловой
мощности будет достаточно для обеспечения имеющейся и прогнозируемой
подключённой тепловой нагрузки до 2026 года.

В связи с исчерпанием срока службы ко'гноатрега'тов, ПPедусмотреть их замену I-ia
новые, учитывая, СущеС’твуIOIЦУIO и про1-нозируемую '1-епловую нагрузку до 2026 г. 1-Ie

более 0,644 Гкал/ч, достаточно установки 2-х котлов типа КВР 0,8-1,1 ШП с

автоматической подачей топлива в топку (один рабочий второй резервный).
Таблица 5. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой

’зки котельной на 2023. Гкал/ч
из
ЕН

gиз2
:ъ FЗF,Н
d(N
Н

g
.#ё О

g:
Бё(NЕ

Й
Ш 62 г-lUD сп>* сдi 8
Н

Наименова.
ние

КО’I-ельная З,19 О,624 о,ооо 0,644 о,ооо 0,020

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения с. Кирово,
ири развитии системы теплоснабжения представлены в таблице 6
Таб 6. Резервы тепловой мощности в котельной в 2023-2025 годы

Располагаемая

именование тепловая Присоединенная Собстве„„„, „ужды Резерв тепловой

мощность,
Гкал/ч

тепловая
нагрузка, Г кал/ч

и потери в тепловых
сетях, Гкал/ч

мощности,
Г кал/ч

20231:, 2025 г, 2023 г, 2025г 2023 г, 2025 г, гс. 2025г
Котельная З,19 З,19 0,644 0,644 0,020 0,020 +2,546 +2,546

Как следует из таблицы 6, 1_Ieфицит тепловой мощности на всех сроках
реализации схемы теплоснабжeI-тя не наблюдается.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
a. Перспективные балансы производительности максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В таблице 7 представлены перспективные нормативные значения подпитки

тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях.



Таблица 7. Перспективные значения подпитки тепловой сети при развитии системы
теплоснабжения, т/ч

I-Iaименование источника
Котельная

2023

О,183
2024
О,183

2025
О,183

В настоящее время водоподготовка в котельной с. Кирово не осуществляется по
причине ввода в эксплуатацию новой скважины показатель водяного состава
соответствуют нормам и не оказывает влияние на работу системы теплоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на участке магистрального трубопровода
компенсация аварийной утечки в системе будет осуществляться из гидробака емкостью
6 м3 установленного в здании котельной.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии

Структура предложeI-вой по новому строительству, реконструкции и техническому
перевооружению ис'гочника тепловой энергии представлена в таблице 8, финансовые
потребности в реализацию данных проектов ПРИвe]_Ieны в таблицах 9 и 10.
Таблица 8. Структура пред JIOэlcе ниЙ по новому строительству, реконструкции и

техническому перевооруэlce] пло источника теплоснабэкения,
проекта аимeIioвание проекта ,ель проекта

Реконструкция существующей котельной
Повышение надежнос] и энеогетическоЗамена ществуIOЩИХ котловВариaI-н ,ффективности работы ис+очникаработающих на угле тепловой энергии

В рамках варианта развития систем теплоснабжения планируется плановая замена
котлов и ремонт золоудаления, отработавших свой ресурс в период 2023-2025 годов на
котлы с автоматической подачей топлива при помощи шурующей планки, учитывая
необходимый резерв тепловой мощности.
Таблица 9. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому
строительству, реконструкции и техническому перевооруэlcению источника тепловои
энергии.

Единица
Сметы проектов 20242023 2025

измерений
млн

млн
Оборудование 0,9

Строительно-монтажные и млн о,з 0,5о,зруб,наладочные работы
млнепредвиденные

асходы
млн

0,5Текущие ремонты 0,5 0,5

млн
2,80,8Всего смета проекта 1.7

руб.



Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.
По результатам разработки настоящего документа рассмотрена задача по

обоснованию реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности
теплоснабжения потребителей. Предлагается вариант по замене тепловых сетей на
участке Детский сад - сельский Дом культуры в сторону увеличения диаметра
трубопровода. Основным эффектом от реализации этого проекта является увеличение
объёмов теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований
к надежi'ioсти, безопасности и качеству теплоснабжения.
Таблица ]] - Структура предлоэicений по строительству и реконструкции тепловых
сетеи и соо 'сеиии на них

Наименование проекта
«Реконструкция тепловой

сети в зоне действия котельной
с. Кирово»

,ель проекта
R)беспечение расчетных гидравлических режимов,

повышение надежности теплоснабжения
потребителей

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения
потребителей предусматривает перекладку тепловых сетей с увеличением диаметра в
объеме, представленном в таблице 12.

Таблица 12 - Предложения по перекладке тепловых сетей для обеспечения
нормативной наде)/сности потребителей:

"„,„„„-.„„„' "-„„„«' """ч,i,ут”""„-„„.„llз„„ттуглглТтту7гульс–ТТглгл]-–н]–xx-гтогто

Котельная – ТК 1
ТК 1–ТК2
ТК2 – ГКЗ

ТК2 – школа
–ТК 1 – гаражи
ГКЗ – гаражи

ГКЗ - амбулатория
ТК З–ТК4

ТК4 –- детский сад
ТК 4–ТК5

ть
ТК5 – СДК

Итого 1258

В двухmDубном
исполнении

Капитальные вложения в реализацию данного проекта условно разбиты по годам
и представлены в таблице 13

Таблица ]З - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому
строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и
теплосетевых объектов за счёт МКП «Импульс»

Сметы ,р,„,„,, .
измeDeниИ

. .

2023 2024 2025

О О О



Оборудование тыс. руб
Строительно-монтажные и наладочные тыс. рубаботы

Всего смета проекта тыс. руб

Раздел 6. Перспективные топливные балансы
В настоящее время в котельной в качестве основного топлива используется уголь

Аршановского разреза марки ДР (длиннопламенный рядовой) фракция О-ЗОО мм. и
0-50 мм

Таблица 15. Прогноз нормативов создания запасов ТОПJLИВа

Общий нормативный запас основного топлива тыс. топиЭнергоисточник
УгольУгольУголь

2023 20252024

Котельная с. Кирово 28,94 28,94 28,94

В таблице 15 представлены результаты значений нормативов неснижаемого запаса
топлива (ННЗТ) на период от базового 2023 года на перспективу 2025 года,
рассчитанные на основании приказа Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008
года и перспективного отпуска тепла по реконструкции источника теплоснабжения
МКП «Импульс».

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение

a. Финансовые потребности для осуществления строительства,
реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Предложения по увеличению необходимых инвестиций в строительство,
реконструкцию тепловых сетей.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство
тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей из
локальных - сметных расчётов.

За базисный расчёт были приняты цены на материалы, оборудование, заработную
плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в 2023 году. Все затраты в
последующие периоды инвестиционного плана были рассчитаны с применением
соответствующих ИIiдекс-дефляторов о виде топлива. ФинаисировaI-ше мероприятий
по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников
тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из бюджетных источников.

Бюджетное финансировaI-ше указанных проектов может осуществляться из
бюджета Российской Федерации, бюджетов Республики Хакасия и местного бюджета
Алтайского района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-
правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с
законодательством о государственной поддержке инвестиционi-ioй деятельности, в том
числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами



тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций
может включаться инвестиционi-кая составляюIцая, необходимая для реализации
указанных выше мероприя’1-ий.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.
В соответствии с п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий

по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с

инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и
организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными
уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и
утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

Кроме того, согласно сг. 10 «Сущность и порядок государственного регулирования
цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п. 8 регламентирует возмож1-ioе
увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на
реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В данном
варианте решение об установлении для теплоснабжающих организаций или тепло-
се-1евых ОРГaI-IИЗацИЙ тарифов на уровне выше установленного предельнoI-о
максимального уровI-IЯ может приниматься органом исполнительной власти субъекта
РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без
согласования с ФСТ. При этом, необходимым условием принятия такого решения
является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в
порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных
программ в сфере теплоснабжения Федеральный бюджет. Возможность
финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета
рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии
соответствующих федеральных целевых программ.

IЗ России действует Государственная программа Российской Федерации
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020
года» с расширeI-IИем ВРеменI-юго ГОРИзoI-ITa до 2030 года.

Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммуналы-юй
инфраструктуры:
- повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энер-
гии, режимов теплопо'гребления и условий осуществления контроля их соблюдения как
со стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций с
установлением размера санкций за их нарушение;
- обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем
централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не
только в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического
режима), но и в системах теплопотребления непосредственно в зданиях (утепление
строительной части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и
монтажа систем отопления);

проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжающих
организаций и организаций KOMMyHrUIbHOI-0 комплекса;
- реализация типового проекта «Эффективная генерация», направленного на модерни-
зациiо и реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих
котельных и передачу тепловой нагрузки на эффективную генерацию, снижение на
этой основе затрат топлива на выработку тепла;



- реализация типового проекта «Надежные сети», включающего мероприятия по модер-
низации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и
снижения на этой основе затрат на транспорт '1'епла, использованию предварителыIO
изолированных труб высокой заводской готовности с высокими теплозащитными
свойствами теплоизо.ляционной конструкции, герметично изолированной
теплоизоляцией от увлажнения извне и с устройством системы диагностики состояния
изоляции, обеспечению применения сальниковых компенсаторов сильфонных,
исключающих утечку теплоносителя;
- совершенствование государственного нормирования и контроля технологических по-
терь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе использования
современных норм проектирования тепловых сетей.

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить
в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства
и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соо'I-ветствующее тарифное
регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования:
федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2023 года, составляет
3 года. Расчетный период действия схемы - 3 года. За указный выше отрезок времени
предложено :

- замена оборудования источника теплоснабжения, в связи с исчерпанием ресурса
работы котлов, в количестве 1 шт.

Установить автоматизированную подачу угля в току котла, в количестве 2 шт.
Указанные мероприятия позволяют улучшить качество и надёжность схемы

теплоснабжения, что приведёт к снижению риска аварийности.
Основные технико-экономические затраты при генерации

энергоносителями (уголь) для нагрузки зданий О,644 Гкал (0,748МВт)
- Выработка тепловой энергии - 1424,OlЗ Гкал.
- Потери тепловой энергии - Гкал, в соответствии с показателем, утверждеш-Iым
приказом 1-0скомтарифэнерго Хакасии от 15.12.2022 № 38-н «Об утверждении
нормативов технологических I-Io'1ерь при передаче тепловой энергии, теплоноси'i-еня по
тепловым сетям» .
- Реализация теплоснабжения - 1307,013 Гкал, на уровне фактического объема за 2022
год (ввиду ежегодной положительной динамики роста полезного отпуска тепловой
энергии) .

- Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии - 232,10
кг.у.т./Гкал в соответствии с показателем, утвержденным приказом Госкомтарифэнерго
Хакасии от 15.12.2022 № 37-н «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии».
- Расход топлива на производство тепловой энергии (уголь марки ДР, приобретаемый
у ООО «Разрез Аршановский» - 453,73 т.н.т. (1424,OlЗ Гкал + 232,10 кг.у.т./Гкал /

0,7284 / 1000);
- Объем неснижаемого нормативного запаса топлива, утвержденный на 2023 год -
т.н.т., в соответствии с приказом Госкомтарифэнерго Хакасии № 39-н от 15.12.2022 «Об
утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии»;
- Калорийный эквивалент топлива - 0,7284 для марки угля ДР (низшая теплота сгорания

5099 Ккал/кг), в соответствии с сертификатом качества от 10.03.2022 № 3931,
представленным предприятием.

теплоэнергии



Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой
теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется
на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации,
установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых
Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О
теплоснабжении» Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения
(далее - единая теплоснабжающая организация) – может быть определена органом
местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены
правилами организации тенлОСнабЖeI-вая, утвержденными Правительством РФ».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О
теплоснабжeIiии». «К городских округов по организации теплоснабжения I-Ia

соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения
поселений, городских ОКРУI-ОВ с численностью населения менее пятисот тысяч человек,
в т.ч. определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации
осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей
организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых
Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого
нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к
утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4
пунктом 1 ФЗ-190«О теплоснабжении».
- Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус едИIiOЙ теплоснабжающей организации присваивается органом месл-юго
самоуправления или федералы-IЫМ органом исполнительной власти (далее -

уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения,
городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при
актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны
(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой
присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения,
городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные
органы вправе:
-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из
систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; -

определить I-Ia несколько систем теплоcI-Iaбжения единую теплоснабжающую
организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином
законном основании источниками тепловой энергии и (или) '1-епловыми сетями в
каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на
территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми
сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного
месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального
значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны



деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой
теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить
сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в

соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжаюшIeй
организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны
деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц,
владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе
теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой
теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми
сетями, к которым I-IeпосредСТвенно подключены ис’1-0чники тепловой энергии с
наибольшей совокуnI-юй установленной тепловой мощностью в границах зоны
полномочиям органов местного СаМОУПРаВЛeI-IИЯ поселений, деятельности единой
теплоснабжающей организации;
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственнolo '10варищества или
общества, уставного фонда унитарного предприятия должен бьнь I,Ie менее остаточной
балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми
указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании
в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер
уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки
на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.6. В случае, если в
отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано
более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих
критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей
организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить
надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплос}iaбжения определяется наличием у
организации технических возможностей и квалифицированного персOI-Iaла по наладке,
мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению
гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего с’1-атуса,
статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей
в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или)
тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8, Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности
обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зoi-ie деятельности;
б) осуществлять мoIiиториI-н реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган,
утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по



актуализации схемы теплоснабжения;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей
деятельности.

И В настоящее время Муниципальное казеннбе предприятие муниципального
образования Ал'тайский район «Импульс» отвечает требованиям критериев по
определению единой теплоснабжающей организации зоны централизованного
теплоснабжения с. Кирово Алтайского района Республики Хакасия.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии

В настоящее время котельная является единственным источником центрального
теплоснабжения в Кировском сельсовете.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Бесхозяйные тепловые сети на территории с. Кирово отсутствуют.



Раздел 11. Экспертные заключения о работоспособности объектов
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8. 8ЬтВ0ДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОВСПЕД08АНИЯ

8.3, 3дание котельной, эксппуатируемсй NIКП «UF.tnynьc», принадлежащей
А}}„iвнпстрации Кироаского сель0086та, расположенной-. Алтайский район, с. Кирово.
yti. Лвниt+а, д. 1е9, цахqqктбя 8 огранич$мно'циработоспособном состоянии. Для
приведения здания 8 работоспособное осстояние необходимо устранить дефекты й
повреждения согласно разделу 9 «W{еропрйячия по устраненЁтк) вь}рвпечных при
обследовании д©ф©кто8 и повреждений, Qбосбецвнl$io бвзопасной эксплуатации
ЗдаНИЯ КОТВПЬ80Й}}

8.2. На основании проведенного обследования здание кфтельнсВ,
эксплуатнруемой МКГ} «V{мпульс», принадлежащей Др'АИнистрачии Кировского
сельсовета, расположенной: Аптайехий район, с. Кирфвф, уп. Ленина. д. IС9, может
бьнь Аопуцбнф к далёнфйией эхсплуатации сройфн на ая„ ть ROY, при услоаии
аь$полнення шерфпрщятий по устрat}онюо дефектов й п08реждений согласно п.8.1.

Устаноолонный срок дальнвйшей б63опасной эксплуатации: по 17 июня
2026г, вкп}очиг§пьнф.

Эксперт Н.А. Косолапова
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель»
Общие положения

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок
потребителей с учётом перспективного развития на указанные сроки, структуры
топливi-юго баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и
тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов
надёжности, экономичности .

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Алтайского район
Республика Хакасия п. Изыхские Копи является Федеральный закон от 27.07.2010
№ 190-ФЗ "0 теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем
теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему
взаимоотношeI-IИй в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и
надёжi-гого снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление от 22.02.2012
№ 154 "0 требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".
При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и
Приказ МиI-Dнерго России от 05.03.2019 N 212 (ред. от 20.12.2022) "Об утверждении
Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистрировано в
Минюсте России 15.08.2019 N 55629), а также результаты проведенных ранее

энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные
отраслевой статистической О’IЧё-1н0сти.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы
материалы Генерального плана Изыхского сельсовета, данные, предоставленны
ресурсоснабжающей организацией.

Краткая характеристика Изыхского сельсовета
- официальное наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом) –
Изыхский сельсовет Алтайского района Республики Хакасия. Сокращенное официальное

наименование – Изыхский сельсовет:
- муниципальное образование Изыхский сельсовет было сформировано с октября 1993 года
в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №1з1-ФЗ «Об общих принципах
ОРгaI-IИзации месmI1010 самоуправления в Российской Федерации». УдалeI_IНОсть от
раИОННOI-О Центра составляет 11 км, до центра Республики Хакасия г. Абакана _ 35 км
Территория поселения расположена в степной части Алтайского района. Растителы-гость
степное разнотравье;
- местное самоуправление осуществляется на всей территории Изыхского сельсовета в
пределах границ, установленных Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 г. № 66 «Об
утверждении границ муниципальных образований Алтайского района и наделении их
соответственно статусом муниципального района, городского, сельского поселения».
Изыхский сельсовет наделен статусом сельского поселения. В его в состав входит один
населенный пункт: п. Изыхские Копи;
- муниципальное образование Изыхский сельсовет входит в состав Алтайского района и
располагается от административного центра района – села Белый Яр _ 11 км, до
ближайшей железнодорожной станции и аэропорта в Абакане _ 35 км. Поселение



располагается в восточной части Алтайского района на правом берегу реки Абакан,
граничит с межселенными землями района с. Белый Яр, с. Аршаново, по левому берегу
реки Абакан граничит с Усть-Абаканским районом;
- растительность степное разнотравье, типчаки, ковыль;
- животный мир представлен лисами, зайцами;
- администрация Изыхского сельсовета расположена по адресу: 655681, Республика
Хакасия, Алтайский район, п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская, д. 10. Тел. 8(39041)3-33-02.
- по состоянию на О1.01.2023 числei-iность населения составляет 1550 человек:
- отапливаемые Социальные учреждения, расположенные в п. Изыхские Копи:
1. МБУК Изыхская СШ, ул. Октябрьская 8;

2. Структурное подразделение МБУК Изыхская СIM, детский сад «Колобок», пер. Клубный;
3. МБОУ Изыхский СДК, пер. Клубный 2а;
4. Изыхский ФАП, ул. Октябрьская 10А;
5. здание администрации Изыхского сельсовета по ул. Октябрьская 9, МКП «Импульс»,
отделение почты, кабинет участкового уполномоченного;
6. здание администрации Изыхского сельсовета по ул. Октябрьская 10, сельсовет;
7. ИЖС ул. Октябрьская 12;
- жилищный фонд в основном Изыхского сельсовета представлен малоэтажной застройкой
и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения.

Климат
- климат резко континентальный, с продолжительной (до 7 месяцев) холодной зимой и
кратковременным, но сравнительно жарким летом. Характерны низкие зимние
температуры, застои холодного воздуха в долинах рек. Зимой здесь располагается северо-
восточный отрог мощного Сибирского антйциклона, обуславливающий слабые ветры и
устойчивую стратификацию атмосферы;
- термический режим территории характеризуется низкими зимними температурами,
сравнительно высокими летними, значительными колебаниями температуры воздуха, как в
течение года, так и суток;
- наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января находится в
диапазоне от минус 33 до минус 37 'С. Зимой характерной особенностью ~климата являются
часто наблюдающиеся температурные инверсии воздуха, формирующие застойные
явления в атмосфере, которые препятствуют рассеиванию промышленных выбросов и
самоочищению атмосферы. Продолжительность периода с температурой ниже О 'С в
среднем составляет 85-llO дней. Наиболее теплым месяцем является шоль. Средняя
'I-емпература июля сос]'авляет +33-35 'С. Глубокое промерзание почвы (более 150 см) и
небольшой снежный покров в умеренно теплом агроклима'IИЧеСКОМ районе
неблагоприятны для посева озимой ржи. Недостаточная увлажнеиность почв требует
орошения;
- ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. Преобладающими
ветрами являю]'ея западные и юго-западные ветры. Значительное влияние на направление
ветров оказывают орографические условия. Среднегодовая скорость ветра составляет от 2
до 4 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в мае и ноябре, когда скорость ветра
иногда превышает 15 м/с, что приводит к выдуванию почв и образованию пыльных бурь.
При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается



болыцая Пoв’1-0ряемость ш'гиней и слабого ветра. Средние скорости ветра зимой порядка
1,1 -3 ,6 м/сек;
- на территЬрии отмечается малое количество осадков, что связано с тем, что Минусинская
котловина со всех сторон окружена высокими горами, создающими на фоне общей
циркуляции атмосферы месmi-Iые воздушные потоки, которые имеют характер фёнов.

число дней со снежным покровом колеблется от 120-170 дней. Высота снежного покрова
составляет 10-30 см, общее количество осадков, выпадающих в виде снега 20-25 % от
годовой суммы;
- относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 60 до
75 %. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в начале осени (август-
сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания относителы-юй влажности от года к
году значительные;
-годовое количество осадков составляет 250-300 мм. Около 75 % осадков выпадает в
теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, наименьшее
в феврале-марте, ОбIцее количество осадков из года в год увеличивается, особенно в
теплый период. Высота снежI-юго покрова определяется количеством выпавших осадков в
зимний период и его плотностью. Снежный покров появляется в конце октября - начале
ноября.

Функциональная структура теплоснабжения.
Теплоснабжение п. Изыхские Копи осуществляется от одной котельной. Общая

протяженность тепловых сетей, в двухтрубном исполении в пределах п. Изыхские Копи
составляет О,63 1 км. Величина присоединенной тепловой нагрузки общественных зданий
по всему поселению составляет 0,535 Гкал/час. Зона действия источника тепловой
ЭI-Ieргии котельной п. Изыхские Копи

Котельная и тепловые сети находятся в оперативном управлении МКП «Иh,IПульс».
Основной обязанностью МКП «Импульс» явяется обеспечение теплоснабжением
поселение в состав обязанностей входит: выработка, подача тепловой энергии, содержание
тепловых сетей и сооружений I-Ia них, собл10дeI-ше режимов теплоснабжения,
соблюдeI-ше температурного графика, обеспечeI-ше максимальной экономичности и
надежности при передаче и распределении тепловой энергии и теплоносителя,
осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и других
нарушений

Обеспечение объектов теплоснабжением осуществляется по Муниципальному
контрактаму теплоснабжения с МКП «Импульс».

Зона действия индивидуального теплоснабжения в п. Изыхские Копи
сформирована в исторически сложившемся районе с усадебной застройкой.
ТеплоcI-Iaбжение данных зданий осуществляется в оci-ioвном с использованием печного
отопления.

a. Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов по
расчетным элементам территориального деления

Сводные показатели отапливаемых площадей, СУIцествующих здании и планируемого
строительства жилых, социальных и обиIeственно-деловых зданий в соответствии с
генеральным планом представлены в таблице 1.



Таблица ] - Перспективное изменение отапливаемых площадей, обеспеченного от
ui сточника тепловой энергии жилищного и общественного фонда до 2026 года.

Наименование отапливаемых
№ площадей, обеспеченного от

источника тепловой энергии
Ед. изм. 2023 2024 2025

1 Сохраняемый жилищный фонд Тыс. м2

Тыс.м2

О,11923

6,406

О,11923

6,406

О,1 1923

6,4062 Сохраняемый нежилой фонд

3 Сносимый жилищный фонд Тыс.м2 О О О

4 Проектируемые жилые здания

5 Проектируемые нежилые здания

Тыс.м2

Тыс.м2

О

О

О

О

О

О

итого Тыс.м2 6, 52523 6, 52523 6, 52523

6. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления
тепловой энергии (мощности)

Таблица 2. Сводные показатели спроса отпуска теплоносителя на тепловую мощность
на период до 2026 года.

Наименование отапливаемых
площадей, обеспеченного от
источника тепловой энергии

Сохраняемый жилищный
онд

№

1

Ед. изм. 2023 2024 i 2025

Тыс. Гкал/год 0,03088

0,79939

0,03088

0,799,39

0,03088

0,799392 Сохраняемый нежилой фонд Тыс. Гкал/год

3

4

5

Сносимый жилищный фонд
Гг

зданияЪ
loнд

итого

Тыс. Гкал/год О О О

Тыс. Гкал/год

Тыс. Гкал/год

О

О

0,830

О

О

0,830

О

О

0,830Тыс. Гкал/год

Прирост спроса на тепловую мощность для отопления общественных зданий на
территории поселения к 2026 году по отношению к 2022 году составит О,О%.

в. Потребление тепловой энергии в производственных зонах
Данные по потреблению тепловой Э11ергии в производственных зонах отсутствуют.

Расчёт плотности тепловой нагрузки
Расчёт плотности тепловой нагрузки выполнен согласно приказу Министерства

энергетики РФ от 05 марта 2019 года №212 "Об утверждении методических указаний по
разработке схем теплоснабжения" и составляет 0,500 Гкал/ra



Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников энергии и
тепловой нагрузки потребителей

a. Радиусы эффективного теплоснабжения теплоисточников
Расчет перспективного радиуса эффективного теплоснабжения для котельных

произведен с использованием полуэмпирические соотношения, полученные в результате
анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в
функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен с учетом приростов
тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии.

Таблица 3, Перспективный радиус э, \eктив] юго теплоснабэ/сень км
йс’гочник meI-iлoBo СУIЦССТВУIOIЦее 2024 1-2023 IиoJ10жeiiиеЭi-ieDГИИ

- 'ельная 1,071,07 1,07

Изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой
нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При этом необходимо отметить,
что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные
влияющие параметры не изменяются (температурный график, удельная стоимость
материальной характеристики тепловой сети).

6. Зоны действия котельной на территории п. Изыхские Копи

Рис. 1. 3она дейсгвня котельных в п. Изыхские Копи.



Зона действия котельной п. Изыхские Копи

Условные обозначения:

1 - Зона действия котельной п. Изыхские Копи
2 - 3она, не охваченная централизованным теплоснабжением

П. Изыхские Копи

Схема тепловой сети



4. ПриGoединенная наа 'зка пот, leбителей

Наименование источника
теплоснабжения

[aименование района/ Присоединённая
городского округа

тепловая нагрузка,
Гкал/ч

Котельная П. Изыхские Копи 0,535

в. Описание зон действия индивидуальных источников тепловои энергии
Зона дейс]вия теплоснабжения усадебных застроек в поселei-ши сформировано

исторически и осуществляется с использованием индивидуального печного отопления.

г. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и
тепловой нагрузки

На основании проведенных расчетов и анализа тепловых нагрузок резерва тепловой
мощности будет достаточно для обеспечения имеющейся и прогнозируемой
подключённой тепловой нагрузки до 2026 года.

В рамках развития систем теплоснабжения не планируется плановая замена котлов,
денежные средства предусмотрены на замена циркуляционных насосов.
Таблица 5, Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой

'зки котельной на 2023, Гкал/ч
Н
ЦЦ

t3
аэ ст)>-., (~]

ьц 8
Е

g йЁg
Ph \г\

ЁёсчЕ

Ё'(-']F'В
(~„]r\J

Наименова.

0,535 о,ооо о,6о 11,625Котельная о,ооо 0,066 +1,024

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения п. Изыхские
Копи, при развитии системы теплоснабжения представлены в таблице б
Таб. 6. Резервы тепловой мощности в котельной в 2023-2025 годы

Располагаемая
Присоединенная Собственные нужды

Наименование тепловая Резерв тепловой

мощность,
Гкал/ч нагрузка, Г кал/ч

тепловая и потери в тепловых
сетях, Гкал/ч

мощности,
Г кал/ч

2023г, W-. ж, 2025г. 2023 I-. 2025 г, 2023 г. 2025 г

1,625 1,625 о,6о 1 1,024 1,024о,6о1Котельная о,ооо о,ооо

Как следует из таблицы 6, дефицит тепловой мощности на всех сроках
реализации схемы теплоснабжения не наблюдается.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
a. Перспективные балансы производительности максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В настоящее время водоподготовка в котельной п. Изыхские Копи не

осуществляется по причине показатель водяного состава соответствуют нормам и не
оказывает влияние на работу системы теплоснабжения.



В таблице 7 представлены перспективные нормативные значения подпитки
тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях.
Таблица 7. Перспективные значения подпитки тепловой сети при развитии системы
теплоснабжения, mh

Наименование источника 2023

О,139

2024

О,139
2025
О,139Котельная

При возникновении аварийной ситуации на участке магистрального трубопровода
компенсация аварийной утечки в системе будет осуществляться из гидробака емкостью
4,5 мЗ установленного в здании котельной.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии

Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источника тепловой энергии представлена в таблице 8, финансовые
потребности в реализацию данных проектов приведены в таблицах 9 и 10.

Таблица 8. Структура предложений по новому строительству, реконструкции и
техн ичeGКОЛ

№ проекта
9ению источника теплоснабженияперевоо,

:ель проекта
Реконструкция существующей котельной

Вариант Замена существующих
циркуляционных насосов

Повышение надежности и энергетической
эФФективности работы источника

тепловои энергии

В рамках варианта развития систем теплоснабжения не планируется замена котлов.
Таблица 9. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому
строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника гле пловои
энергии.

Сметы проектов Единица
измерений
млн. руб.

2023 2024 2025

ПИР О О О

Оборудование млн. руб. О

1,740

0,380

О

0,438

ОСтроительно-монтажные и
наладочные работы

млн.руб.

Текущий ремонт млн.руб. 0,5

О

2,240

0,5

О

0,880

0,5

О

0,938

heпредвидснI-iые
расходы

Всего смета проекта

млн.руб.

млн.руб.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

По результатам разработки настоящего документа рассмотрена задача по
обоснованию реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности



теплоснабжения потребителей. Предлагается вариант по замене тепловых сетей на
участке от ТК5 до Библиотеки. Основным эффектом от реализации этого проекта
является увеличение объёмов теплоснабжения потребителей на уровне современных
проектных требований к надежности, безопасности и качеству теплоснабжения.
Таблица ]] - Структура предложений по строительству и реконструкции тепловых
сетеи и соо, ,сении на них

Наименование проекта
«Реконструкция тепловой

сети в зоне действия котельной
П. Изыхские Копи»

,ель ПDoекта
ических режимов,

повышение надежности теплоснабжения
потребителей

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения
потребителей не планируется.
Таблица 12 - Предложения по перекладке тепловых сетей для обеспечения
нормативноЙ 11абеЭIСI юс ти потребителей:
№ Наименование объекта (начало
п/ и конец участка)
П

Котелы-гая – ТК-1
тк-1 – тк-3
ТК-2 – Админ. здание
тk-3 - Школа
ТК-3 –– ТК-5
ТК-4 – Жил.
ТК-5 – ФАП
'I-К-5 - Библиотека
ТК-5 – ’1-К-8
ТК-7 - CeJ–iьco–Bem

ТК-8 – Дом K'fЛbT'VDЫ
ГК- 1 – ТК-9
ТК-9 – ТК-10
ТК-10 – Детский саднгого,

:. Октябрьская 11

Капитальные вложения в реализацию данi-юго проекта условI-10 разбиты по годам
и представлены в таблице 13.
Таблица 13 - Капитальные вложения в реализацию мероприя-гий по новому
С’IРоительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетеи и

LJ

теплосетевых объектов за СЧёI МКП «Импульс»
ЕдиI-тцаСметы проектов измeDeний

НИР и ПСД тыс. руб
ОборудовaI-ше Iыс. руб

Строительно-монтажные и наладочные тыс. рубаботы
Всего смета проекта тыс. руб

Год
проклад

ки

Длинна
участка в
двухтрубном
исполнении,
М

Диаметр
трубы,

мм

Тип
участка

2019
201§
2019
2019
2019
2019
2011
2011
2019
2019
2019
2019
202 1
2021

133
1зз
20

1ЗЗ/102
89
20
32
26
76
25
57
89

3

55
12

13/72
124
U
22
53

33,5
25,6
62
9

126
9

xx

И
Ед
Н'<
Ж

ё-<
ол

ё
g
Б()
П
О
=

(D
ЕЕ
Н

дд



Раздел 6. Перспективные топливные балансы
В настоящее время в котельной в качестве ОСI-IOВНого топлива используется уголь

Аршановского разреза марки ДР (длиниопламенный рядовой) фракция О-ЗОО мм
Таблиь 14. Перспективное потребление топлива
Наименование показателя Ед. изм 2023 2024 2025

Уголь 291,48 291,48т. У.т, 291,48

:а 15. Прогноз но, иативов создания запасов топлива

Общий нормативный запас основного топлива тыс. тонн
Уголь Уголь Уголь
202i 2024 2025

Энергоисточник

Котельная 16,47 16,47 16,47

В таблице 15 представлены результаты значений нормативов неснижаемого запаса
топлива (ННЗТ) на период от базового 2023 года на перспективу 2025 года,
рассчитанные на основании приказа Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008

года и перспективного отпуска тепла по реконструкции источника теплоснабжения
МКП «Импульс».

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение

a. Финансовые потребности для осуществления строительства,
реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Предложения по увеличению необходимых инвестиций в строительство,
реконструкцию тепловых сетей.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство
тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей из
локальных - сметных расчётов.

За базисный расчёт были приняты цены на материалы, оборудование, заработную
плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в 2023 году. Все затраты в
последующие периоды инвестиционного плана были рассчитаны с применением
соответствующих индекс-дефляторов о виде топлива. Финансирование мероприятий
по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников
тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из бюджетных источников.

Бюджетное финансирование указанных проектов может осуществляться из
бюджета Российской Федерации, бюджетов Республики Хакасия и местного бюджета
Алтайского района в соответствии с БюджеmI-шдм К01_IeКСОМ РФ и другими нормативно-
правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с
законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том
числе при реализации мероприятий по энергосбережeI-ваю и повышei-iию

Ш

энергетическои э(р(рективности.



В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами
тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций
может включаться инвестиционная ёоставляющая, необходимая для реализации
указанных выше мероприятий.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.
В соответствии с п. 4, реализация включенных в схему теплоснабжения

мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с
инвестиционными программами теплоснабжаюи.IИХ или теплосетевых организаций и
организаций, владею 1цих ис’1'0чiгиками тепловой энергии, у’1-вержденIIЫМИ
уполномоченными органами в порядке, УС-IaI-IOВЛeIIIIOМ правилами согласования и
утверждения инвестицион1-нах программ в сфере теплоснабжения, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

Кроме того, согласно сг. 10 «Сущность и порядок государственного регулирования
цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п. 8 регламентирует возможное
увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на
реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В данном
варианте решение об установлении для теплоснабжающих организаций или тепло-
сетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного
максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта
РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без
согласования с ФСТ. При этом, необходимым условием принятия такого решения
являе1'ея утверждение инвес’IИциoi-iных программ теплоснабжаюнIИХ организаций в
порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных
программ в сфере теплоснабжения Федеральный бюджет. Возможность
финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета
рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии
соответствующих федеральных целевых программ.

В России действует Государственная программа Российской Федерации
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020
года» с расширением временного горизонта до 2030 года.

Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной
инфраструктуры:
- повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энер-
гии, режимов -1-еплопотребления и условий осуществления контроля их соблюдения как
со стороны потребителей, так и со стороны ЭнергоснабжаюIцих организаций с
устaI-IOВлением размера сaI-IКций за их I-IaрушeI-IИе;

обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем
централизовaI-того теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не
только в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического
режима), но и в системах теплопотребления непосредственно в зданиях (утепление
СI-роительной части зданий);
- проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжaIOIцих
организаций и организаций коммунального комплекса;
- реализация типового проекта «Эффективная генерация», направленного на модерни-
зациIО и реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих
котельных и передачу ’1-епловой нагрузки на эффективную генерацию, снижение на
этой основе затрат топлива на выработку тепла;



- реализация типового проекта «Надежные сети», включающего мероприятия по модер-
низации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и
снижения на этой основе затрат на транспорт тепла, использованию предварительно
изолированных труб высокой заводской готовности с высокими теплозaiцитными
свойствами теплоизоляционной конструкции, герметично изолированной
теплоизоляцией от увлажнения извне и с устройством системы диагностики состояния
изоляции, обеспечению применения сальниковых компенса'горов СИЛЬфОНI-IЫХ,
исключающих утечку теплоносителя;
- совершенствование государственного нормирования и контроля технологических по-
терь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе использования
современных норм проектирования тепловых сетей.

Г осударственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить
в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства
и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное
регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования:
федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2023 года, составляет
3 года. Расчетный период действия схемы - 3 года.

За указный выше отрезок времени предложено:
- замена дымовой трубы с циклоном и дымоходами, указанные мероприятия

позволяют улучшить качество и надёжiioсть схемы теплоснабжeIiия, что приведё]- к
снижению риска аварийнос'1-и и соответствие О'1-ХОДЯIЦИХ газов установлeIiIIым I-IOРмам.

Основные технико-экономические затраты при генерации теплоэнергии
энергоносителями (уголь):
- для нагрузки зданий 0,601 Гкал (О,699 МВт) :

- выработка тепловой энергии - 933,223 Гкал;
- потери тепловой энергии – О,066 Гкал, в соответствии с показателем, утвержденным
приказом Госкомтарифэнерго Хакасии от 15.12.2022 № 38-н «Об утверждении
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям» .:
- реализация теплоснабжения – 830,27 Гкал, на уровне фактического объема за 2022 год
(ввиду ежегодной положительной динамики роста полезного отпуска тепловой
энергии) ;
- удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии – 227,5
кг.у.т./I-кал в соответствии с показателем, утверждeI-тым приказом Госкомтарифэнерго
Хакасии от 15.12.2022 № 37-н «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производс’тве ’leiiлoBoй энергии»;
- расход топлива на производство тепловой энергии (уголь марки ДР, приобретаемый у
ООО «Разрез Аршановский» - 291,48 т.н.т. (933,223 Гкал # 227,5 кг.у.т./Гкал 1 0,7284 /
то0о) ,

- объем неснижаемого нормативного запаса топлива, утвержденный на 2023 год -
т.н.т., в соответствии с приказом Госкомтарифэнерго Хакасии № 39-н от 15.12.2022 «Об
утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии»;
- калорийный эквивалент топлива - 0,7284 для марки угля ДР (низшая теплота сгорания

5099 Ккал/кг), в соответствии с сертификатом качества от 10.03.2022 № 3931,
представленным предприятием.



Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой
теплоснабжающей организации.

Решение по установлeIiию единой теплоснабжающей организации осуществляется
на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации,
установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых
Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О
теплоснабжении» Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения
(далее - единая теплоснабжающая организация) – может быть определена органом
местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены
правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ».

В соoIветствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О
тенлоснабжении». «К город ских округов по организации теплоснабжения на
соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения
поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек,
в т.ч. определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации
теплоснабжающейОСУIЦеС-IВЛЯЮ'I-ея I-ia oci-ioBai-iuu критериев ОПРеделeI-IИЯ единой

оргaIiизации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых
Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого
нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к
утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4
пунктом 1 ФЗ-190«О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного
самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее -

уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения,
городского округа, а в случае смены единой теплоснабжаюIцей организации - при
актуализации схемы теплоснабжения;
- в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон)
деятельности единой теплоснабжaIoщей организации (организаций) определяются
границами системы теплоснабжeI-IИЯ, в отношении которой присваивается
соответствующий -с1-агус. В случае, если на территории поселения, городского округа
существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из
систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; -

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую
организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в
каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности;
- для присвоения статуса единой теплоснабжаюnIeй организации впервые на
территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми
сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного
месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального
зi-iaчения проекта схемы теплоснабжeI-вая в орган местного самоуправления заявки на
присвоение сга-гуса единой ’Ieилоснабжаюlцей организации с указанием зоны
деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой


